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Додаток до атестата акредитації

від 09/06/04  №  ПК 005 - 2004


Галузь акредитації

Державного підприємства “ Кримський регіональний науково – виробничий центр стандартизації , метрології та сертифікації ” на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств , організацій і громадян -  суб’єктів підприємницької діяльності ) під час випуску з виробництва, після ремонту та експлуатації 

	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	01 - ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН

	1. Бруски контрольні
	0,15 - 0,3 м
	РЕ 3 розряд ;  

δ = ± 0,2 мкм ;

ДСТУ 3989-96

	2. Глибиноміри мікрометричні
	0 - 300 мм
	Δ = ± (2-10) мкм

	3. Глибиноміри індикаторні
	0 - 100 мм
	Δ = ± (10-20) мкм

	4. Голівки вимірювальні важильно -зубчасті 
	0,05 - 1,0 мм
	Δ = ± (0,4-1,2) мкм

	5. Голівки оптичні розподільчі
	0 - 360°
	Δ = ± (1-20)"

	6. Гоніометри
	0 - 360°
	Δ = ± (1-5)"

	7. Діафрагми стандартні
	Ø 5,0 - 1000 мм
	δ = ± 0,05 %

	8. Довжиноміри
	0 - 250 мм
	Δ = ± (1,4+L/140) мкм

	9. Дротики та ролики для середнього діаметру різьби
	0,101 - 6,518 мм
	Δ = ± (0,5-5) мкм

	10. Зразки шорсткості поверхні (порівняння)
	Ra = (0,025-100) мкм
	        + 12 %

δ = 

         -17 %

	11. Індикатори важильно-зубчасті
	0 - 8 мм
	Δ = ± (5-10) мкм

	12. Індикатори багатообертові
	0 - 2 мм
	Δ = ± (1,5-2,5) мкм

	13. Індикатори годинникового типу
	0 - 50 мм
	Δ = ± (4-30) мкм

	14. Інтерферометри контактні
	0 - 180 мм
	Δ = ± (0,02-0,1) мкм

	15. Квадранти оптичні
	0 - 360°;

± 120°
	Δ = ± (10-20)"

	16. Кільця установчі
	Ø 1 - 200 мм
	Δ = ± (0,6-10) мкм

	17. Кіпрегелі
	0 - 100 м
	S 0,1 км = (10-20) см;

Sh 0,1 км = (3-15) см

	18. Кутники повірочні
	90°
	Δ = ± (3-90) мкм

	19. Кутоміри
	0 - 360°
	Δ = ± (2-10)´

	20. Лінійки вимірювальні, метри брускові та складні
	0 - 1000 мм
	Δ = ± (0,1-0,2) мм



	21. Лінійки повірочні
	75 - 500 мм
	H = ± (0,6-3) мкм

	22. Лінійки повірочні
	0,4 - 1,6 м
	Кл. 1 ; 2;  

ДСТУ 3386-96;

H = ± (4-25) мкм

	23. Лінійки синусні
	15°, 30°, 45°
	Кл.1 ; 2 ;  

Δ = ± (4-15)"

ГОСТ 8.016

	24. Машини для вимірювання довжини текстильного полотна 
	0,99 - 999,99 м
	δ = ± 3 %

	25. Машини електронні для вимірювання площ шаблонів та лекал
	100 - 11000 см²
	δ = ± (0,25-1) %

	26. Машини оптико-механічні  вимірювальні
	0 - 2000 мм
	Δ = ± (0,3-9L) мкм

	27. Машини шкіромірні
	30 - 600 дм²
	δ = ± 2 %

	28. Метр-компаратори
	0 - 1000 мм
	РЕ 3 розряд ; 

Δ = ± 0,2 мкм ;

ДСТУ 3741-98

	29. Метроштоки
	0 - 4300 мм
	Δ = ± 2,0 мм



	30. Мікрометри
	0 - 600 мм
	Δ = ± (2-10) мкм

	31. Мікрометри зі вставками
	0 - 350 мм
	Δ = ± (3-8) мкм



	32. Мікрометри окулярні гвинтові
	0 - 8 мм
	Δ = ± 0,01 мм

	33. Мікроскопи відлікові
	0,015 - 7 мм
	Δ = ± (0,01-0,02) мм

	34. Мікроскопи інструментальні
	0 - 150 мм
	Δ = ± 3,0 мкм

	35. Мікроскопи універсальні
	0 - 200 мм
	Δ = ± (1,2-4,0) мкм

	36. Мікрокатори, мінікатори, мікатори
	4 - 300 мкм


	Δ = ±  (0,08-1,0) мкм

	37. Міри довжини кінцеві плоскопаралельні
	0,1 - 100 мм
	РЕ 3 розряд ;

δ = ± (1+1L) мкм ;

ДСТУ 3741-98

	38. Міри довжини кінцеві плоскопаралельні
	0,1 - 1000 мм
	РЕ 4 розряд ;

δ = ± (0,2+2L) мкм ;

ДСТУ 3741-98

	39. Міри довжини штрихові
	0 - 1000 мм
	Кл. 4;

Δ = ± (10+15L) мкм;

Кл. 5 ;

Δ= ± (20+30L) мкм;

ДСТУ 3741-98;

	40. Міри плоского кута
	0 - 360°
	РЕ 4 розряд ; кл. 1;2;

δ = ± 6,0";

ГОСТ 8.016-81

	41. Нівеліри
	Від 1,0 до ∞
	δ 100 м= 1,6 мм

	42. Набір приладдя до кінцевих мір довжини 
	4 - 30 мм
	Δ = ± 2 мкм

	43. Ножі вимірювальні
	0,3 - 0,9 мм
	Δ = ± 0,005 мм

	44. Нутроміри індикаторні з ціною поділки 0,01 мм, 0,001і 0,002 мм
	6 - 400 мм
	Δ = ± (1,8-30) мкм

	45. Нутроміри мікрометричні
	50 - 2500 мм
	Δ = ± (3-90) мкм

	46. Об’єкт - мікрометри
	0 - 1 мм
	Δ = ± 0,003 мм

	47. Оптикатори
	± (12 - 25) мкм
	Δ = ± (0,06-0,15) мкм

	48. Оптиметри
	0 - 500 мм
	δ =± (0,2+0,3) мкм

	49. Планіметри пропорційні та кореневі
	22,5 - 135 мм
	δ =± 2 %

	50. Пластини плоскі скляні
	Ø 60 - 120 мм
	Кл. 1;

Δ = ± (0,1-0,2) частки інтерференційної смуги; 

ДСТУ 3386-96

	51. Пластини плоскі скляні
	Ø 60 - 120 мм
	Кл. 2; 

Δ = ± (0,3-0,4) частки інтерференційної смуги; 

ДСТУ 3386-96

	52. Пластини плоскопаралельні скляні
	15 - 90 мм
	Δ = ± 10 мкм



	53. Плити повірочні
	Від 250 х 250 мм;

до 1600 х 1000 мм
	Кл. 0;1;2;3 ;

Δ = ± 8 мкм  

ДСТУ 3386-96

	54. Прилади вимірювальні двокоординатні
	0 - 200 мм
	Δ = ± (1-3) мкм

	55. Прилади для повірки вимірювальних головок ППГ-2
	0 - 2 мм
	РЕ 2 розряд ;

δ = ± (0,04+2) мкм; 

ДСТУ 3741-98

	56. Прилади для повірки індикаторів ППИ-3
	0 - 10 мм
	РЕ 4 розряд ; 

δ = ± (0,5-1,5) мкм; 

ДСТУ 3741-98

	57. Прилади для повірки кутових мір (контактні) КПУ-3 
	0 - 100"
	РЕ 3 розряд ; 

δ = ± 3,0"

ГОСТ 8.016



	58. Прилади показувальні з індуктивними перетворювачами
	± (20 - 2000) мкм
	Δ = ± (0,02-20,0) мкм

	59. Пристрій з мікрометричною голівкою
	0 - 25 мкм
	Δ = ± 2 мкм

	60. Проектори вимірювальні
	50 х 100 х 100 мм
	Δ= ± (0,003-0,006) мм

	61. Профілографи-профілометри
	Rmax = 0,025-250 мкм
	δ = ± 4 %

	62. Рейки нівелірні
	0 - 5000 мм
	Δ = ± (0,05-1,0) мм

	63. Рівні з мікрометричним подаванням ампули, рамні та брускові
	1° 43 ´
	Δ = ± (0,2"-15´)

	64. Рулетки вимірювальні металеві та з лотом
	0 - 100 м
	Δ = ± [ 0,40+0,20(L-1)] мм 
Δ = ± [ 0,30+0,15(L-1)] мм 

	65. Світловіддалеміри
	0,2 - 10000 м
	S = [(1-2)+(1-2)D 10-6]-

-[(1-20)+(1-20) D·10-6] мм

	66. Скоби з відліковим пристроєм, ричажні
	0 - 1000 мм
	Δ = ± (10-20) мкм

	67. Стенди регулювання розвалу та сходження коліс автомобілів комп’ютеризовані, оптико-електронні, оптико-механічні та лазерні
	± 10°
	Δ = ± [ (1-10) - (5-15) ]´

	68. Стійки та штативи
	-
	Δ = ± (0,6-4,0) мкм

	69. Стінкоміри
	0 – 50 мм
	Δ = ± (80-150) мкм

	70. Стенд для контролю та регулювання світла фар
	Від мінус 600 до мінус 20 мм
	Δ = ± 16 мм/ 10 м

	71. Столи промірні
	0 - 3000 мм
	δ = ± 0,3 %

	72. Тахеометри електронні
	0,2 – 10000 м

0 - 360°
	Sl = [(1-10)+(1-10)L·10-6] мм; 

Sβ = (2,0-10,0)"

	73. Теодоліти
	0 - 360°
	Sβ = (2,0-10,0)"

	74. Товщиноміри та стінкоміри індикаторні
	0 - 50 мм
	Δ = ± (0,015-0,1) мм

	75. Товщиноміри покриття
	0 - 2000 мкм
	δ =± (10-20) %



	76. Шаблони колієвимірювальні та колійні контрольні 
	1523,5 мм

1519,5 мм
	Δ = ± 0,1 мм

	77. Штангенрейсмаси
	0 - 2500 мм
	Δ = ± (0,03-0,20) мм

	78. Штангенглибиноміри
	0 - 1000 мм
	Δ = ± (0,03-0,15) мм

	79. Штангензубоміри
	0 - 36 мм
	Δ = ± 0,05 мм

	80. Штангенциркулі
	0 - 2500 мм
	Δ = ± (0,03-0,20) мм

	81. Щупи
	0,02 - 1 мм
	Δ = ± (2-16) мкм


	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	02 - ВИМIРЮВАННЯ МЕХАНIЧНИХ ВЕЛИЧИН

	2. Ваги для статичного зважування
	0,02 кг - 200 т
	Середній клас,

звичайний клас,

ГОСТ 29329-92

	3. Ваги лабораторні загального призначення та еталонні
	2 г – 20 кг
	1, 2 розряд; клас 1, 2,

ГОСТ 24104-88

	4. Ваги лабораторні загального призначення та еталонні
	2 г - 20 кг
	3, 4 розряд; клас 3, 4,

ГОСТ 24104-88

	5. Ваги торсійні
	10 - 5 000 мг
	Δ = +  1 мг;

Δ = + (2*10-1 – 10) мг

	6. Ваги лабораторні квадрантні
	До 2 кг
	Клас 4,

ГОСТ 24104-88

	7. Грамометри 
	До 160 г
	δ = + 4,0 %

	8. Гирі еталонні  та загального призначення
	5 мг – 20 кг
	2; 3;4 розряд,

клас 2;3; 4,

ГОСТ 7328-82

	9. Гирі  загального призначення
	10 г – 5 кг


	Клас 5, 6,

ГОСТ 7328-82

	10. Дозатори вагові дискретної дії
	До 1000 кг
	Клас  0,2; 0,5; 1; 2; 2,5; 4;
ГОСТ 10223-97

	11. Машини випробувальні  та преси
	До 1 МН
	δ = +  (1 – 2) %;

	12. Прилади вимірювання твердості Брінеля
	8 – 450 НВ
	δ = + (3 – 5) % від числа твердості

	13. Прилади вимірювання твердості Вікерса
	8 – 2 000 HV
	δ = +  (3 – 5) % від числа твердості

	14. Прилади вимірювання твердості Роквела 
	70 – 93 HRA,

25 – 100 HRB,

20 – 70 HRCэ
	Δ = +  1,2 HR

Δ = +  2,0 HR
Δ = +  (1 – 2) HR


	15. Прилади вимірювання твердості Супер - Роквела
	70 – 94 HRN 15,

40 – 86 HRN 30,

20 – 78 HRN 45,

62 – 93 HRT 15,

15 – 82 HRT 30,

10 – 72 HRT 45
	Δ = +  (1 – 2) HR

Δ = +  (1 – 2) HR
Δ = +  (1 - 2) HR
Δ = +  (2 – 3) HR
Δ = +  (2 – 3) HR
Δ = +  (2 – 3) HR

	16. Пурки робочі
	1 л
	Δп = +  4,0 г;

Δр = +  2,1 г

	17. Спідометри механічні та електричні
	20 -  220 км/год
	Δ =  + 4 км/год;
Δ =  + (5 + n) км/год;

n = 0, 1, 2, 3;

Δ = +  6 с

	18. Тахометри магнітоіндукційні
	До 3 000 хв-1
	δ = +  0,05 % 

	19. Тахометри годинникові
	До 10 000 хв-1
	δ = +  0,05 % 

	20. Тахометри електричні
	До 9 999 хв-1
	δ = +  0,05 % 


	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	03 - ВИМIРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКУ ВИТРАТ, 

РIВНЯ ТА ОБ’ЄМУ

	2. Автоцистерни для нафтопродуктів і харчових рідин
	До 50 м3


	δ = +  0,5 %;

δ = +  0,2 %

	3. Дозатори пипеткові

4. з повітряним проміжком
	5 – 5000 мкл


	δ = +  (1 – 5 ) %

	5. Дозатори поршневі
	2 – 10 мл
	δ = + ( 0,5 – 1 ) %  

	6. Колонки паливораздавальні всіх типів
	2-999,99 л
	Основна похибка для обліково-розрахункових операцій:

δ = +  0,25 % ;

Основна похибка для внутрішньогосподарського обліку:

δ = +  0,4 %  

	7. Скляні міри місткості
	0,01 - 2 000 мл
	Клас 1, 2,

ГОСТ 1770-74,

ГОСТ 29251-91



	8. Мірники еталонні
	1 – 10 л
	1 розряд,

ГОСТ 8.400-80,
δ = +  0,02 %  

	9. Мірники еталонні
	До 500 л
	2 розряд,

ГОСТ 8.400-80,

δ = +  ( 0,05 – 0,1) %



	10. Мірники технічні
	500 – 10 000 л
	Клас 1,

ГОСТ 13844-68,

δ = +  0,2 %  

	11. Резервуари стальні горизонтальні циліндричні для нафтопродуктів за ДСТУ 4218:2003 і харчових рідин за РД 10-04-5-87
	До 200 м3

	δ ≥ +  0,2 %;

δ = +  0,4 %

	12. Колонки  для заправлення  автомобілів стисненим природним газом
	Від 17,6 до 21,6 МПа
	( = ( 1,0 %

	13. Витратоміри змінного перепаду тиску для обліку газів( рідин( кількості теплоти
	Розрахункове значення у відповідності до НД
	( = ( (0,6 – 4,0) % 

	14. Коректори об’єму газу
	Розрахункове значення у відповідності до НД


	( = ( (0,3 –1,0) %

	15. Лічильники (витратоміри) газу
	До 1600 м3/год 


	(в = ( (1,0 – 4) %;

ДСТУ 3383-96

	16. Лічильники газу побутові
	До 10 м3/год 
	(в = ( (1(5 – 3) %; 

ДСТУ 3383-96

	17. Лічильники (витратоміри) рідини:

18. проливний метод повірки та

19. імітаційний метод
	До 250 м3/год 

відповідно до технічної документації
	(в = ( (0(5 – 5) %;

(в = ( (1 – 3) %;

ГОСТ 8.510-84

	20. Лічильники гарячої, холодної води 
	0,03 – 250 м3/год
	(в = ( (2 – 5) %;

ГОСТ 8.510-84



	21. Обчислювачі для обліку газів( рідин( кількості теплоти
	Розрахункове значення у відповідності до НД
	Значення у відповідності до ТД

	22. Робочі еталони – установки для повірки лічильників газу
	3 – 1600  м3/год 


	(в = ( (0(15 – 0,5) %;

ДСТУ 3383-96



	23. Робочі еталони – установки для повірки лічильників газу побутових
	0,016 – 16 м3/год 


	(в = ( (0(15 – 0,5) %;

ДСТУ 3383-96

	24. Робочі еталони – установки для повірки лічильників (витратомірів) води
	0,01 – 250 м3/год
	(в = ( (0(1 – 1,5) %;

ГОСТ 8.510-84


	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	04 - ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ( ВАКУУМНІ ВИМІРЮВАННЯ

	2. Манометри поршневі
	До 250 МПа
	2-3 розряд ;

(в = 5(10-4 – 2(10-3;

ДСТУ 4007-2001

	3. Манометри( вакуумметри деформаційні
	Мінус 0(1 – 60 МПа
	3 розряд ;

(в = 1,5(10-3 – 4(10-3;

ДСТУ 4007-2001

	4. Мановакуумметри рідинні
	Мінус 0(1 – 0,13 МПа
	3 розряд ;

(в = 3(10-3;

ДСТУ 4007-2001

	5. Манометри( вакуумметри( мановакуумметри( напороміри( тягоміри( тягонапороміри деформаційні 
	Мінус 0(1 – 250  МПа
	(в = 6(10-3 – 4(10-2;

ДСТУ 4007-2001

	6. Манометри( мановакуумметри( мікроманометри( напороміри( тягоміри( тягонапороміри рідинні
	Мінус 0(1 – 0,1  МПа
	(в = 1(10-2 – 4(10-2;

ДСТУ 4007-2001

	7. Мікроманометри рідинні
	До 2,5 кПа
	2-3 розряд ;

(в = 5(10-4 – 2(10-3

	8. Перетворювачі тиску
	До 60 МПа
	(в = 7,5(10-4 – 1,5(10-2;

ДСТУ 4007-2001


	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	05 - ВИМIРЮВАННЯ ФIЗИКО-ХIМІЧНОГО СКЛАДУ I ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН

	2. Аналізатори для контролю викидів компонентів 102-ФА,121-ФА, Інфраліт та ін.
	Об'ємна частка СО -

0 – 10 %;

об'ємна частка СН -

0 – 0,5 %


	Δ = ± 0,5 %;

Δ = ± 0,025 %

	3. Аналізатори концентрації компонентів у повітрі АГП та ін.
	1·10-6  – 1·10-4 мг/л


	δ = ± 30 %

	4. Аналізатори концентрації компонентів у рідинах, твердих та сипучих матеріалах АН-1, АН-7529, Юлія та ін.
	Згідно з НД, ТУ, ЕД, та МВВ, що поширюються на ці ЗВТ

	5. Аналізатори властивостей та вмісту компонентів у харчових продуктах (у тому числі в зерні та продуктів його переробки)
	Масова частка білка 

5 – 50,0 %;

масова частка крохмалю

0,5 – 90,0 %;

масова частка жиру 

0,5 – 9,0 %;

число падіння

60 - 999 с
	Δ = ± (0,5 – 2,0) %;

Δ = ± (0,5 – 5,0) %;

Δ = ± (0,5 – 2,0) %;

Δ = ± 1,0 с

	6. Аналізатори молока
	Масова частка білка

0,5 – 4,0 %;

масова частка жиру

0,5 – 9,0 %;

масова частка СЗМЗ

6,0 – 12,0 %;

густина 1000 – 1040 кг/м3
	Δ = ± 0,2 %;

Δ = ± 0,1 %;

Δ = ± 0,2 %;

Δ = ± 0,5 кг/м3

	7. Ареометри скляні для спирту, молока, загального призначення та ін.
	Об’ємна частка 

0 – 105 %;

масова частка 0 – 75 %;

650 – 2000 кг/м3
	Δ = ± (0,1 - 1,0) % ;

Δ = ± (0,3 - 0,5) %;

Δ = ± (0,5 - 20) кг/м3



	8. Віскозиметри капілярні та умовної в’язкості. Стандартні зразки в’язкості рідин.
	6·10-7 – 0,6·10-1 м2/с;

20 – 200 с
	δ = ± (0,2 – 0,3) %;

δ = ± (3,0 -.10) %

	9. Вологоміри зерна. Установки повітряні теплові для вимірювання вологості зерна.
	5 – 45 %;

5 – 45 %
	Δ = ± (0,5 - 2,5) %;

Δ = ± (0,5 - 1,0) %

	10. Газоаналізатори, сигналізатори переносні та стаціонарні.
	0 – 50 % НКПР;

0 – 10 %;

0 – 20 мг/дм3
	Δ = ± 0,5 %НКПР;

Δ = ± 2,5 %;

δ = ± 20 %

	11. Електроди для потенціометричних вимірювань ЕВЛ, ЕСЛ. ЕВМ та ін.
	Мінус 1 – 14 рН ;

потенціал (201 ± 3) мВ
	Відхилення від лінійності

Δ = ± 0,2 рН

	12. Іономіри та рН-метри лабораторні та промислові усіх типів.
	Мінус 1 – 19 рН;


	Δ = ± 0,05 рН;

Δ = ± 0,2 рН

	13. Кондуктометри, солеміри промислові усіх типів.
	(1·10-6 – 50) См/м;

(1·10-4 – 1·10-1) г/дм3
	δ = ± (1,0 – 5,0) %;

δ = ± (1,0 – 5,0) %



	14. Пристрої пробозаборні до газоаналізаторів УГ-2, АМ та ін.
	0 – 400 мл.
	δ = ± 5,0 %

	15. Полярографи та полярографічні аналізатори ПУ-1, ППТ-1  та ін.
	1·10-7 – 1·10-1 %
	δ = ± 8,0 %

	16. Установки для визначення цетанового та октанового числа палив.
	50 – 100 од.
	Δ = ± (0,5 - 3,0) од.

	17. Установки газоаналітичні для повірки газоаналізаторів.
	0 – 20 мг/дм3
	δ = ± 5,0 %

	18. Хроматографи усіх типів.
	1·10-7 – 100 %
	S0 = (0,5 - 10) %

	19. Шахтні інтерферометри ШИ-3, ШИ-10, ШИ-11 та ін.
	Об’ємна частка СН4

0 – 6 %
	Δ = ± 0,3 %


	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	06 - ТЕМПЕРАТУРНІ І ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

	2. Калориметри робочі  Юнкалоp, В-08, В-06
	0 – 40000 ккал/кг 
	( = ( (0,05 – 1,0) %

	3. Перетворювачі термоелектричні
	0 – 1200 (С
	3 розряд ;

( = ( (0,4 – 2,0) (С

ДСТУ 3742-98

	4. Перетворювачі термоелектричні 
	0 – 1200 (С
	( = ( (0,4 – 15,0) (С ;

ДСТУ 3742-98

	5. Перетворювачі вимірювальні, прилади вторинні 
	Мінус 196 – 2500 (С
	( = ( (0,02 – 1,5) %

	6. Пірометри квазімонохроматичні 
	800 – 2000 (С
	( = ( (3 – 20) (С ;

ДСТУ 3194-95

	7. Регулятори температури
	Мінус 196 – 1200 (С
	( = ( (0,1 – 1,5) %

	8. Калібратори температури, термометри цифрові
	0 ( 419 (С
	( = ( (0,1 – 1,5) %

	9. Телескопи пірометрів  

10. ТЕРА – 50
	600 – 2000 (С
	( = ( (4 – 40) (С ;

ДСТУ 3194-95

	11. Теплолічильники, теплообчислювачі
	(t = (2,5 – 150) (С 
	кл. т. 2; 2,5; 4; 5 

ДСТУ 3339-96

	12. Термоперетворювачі опору 
	0 – 419 (С
	2 розряд;

( = ( (0,01 – 0(6) оС; 

ДСТУ 3742-98

	13. Термоперетворювачі опору 
	0 – 660 (С
	( = ( (0,02 – 20,0) (С ;

ДСТУ 3742-98

	14. Термометри скляні 
	0 – 300 (С
	3 розряд;

( = ( (0,05 – 15,0) (С ;

ДСТУ 3742-98

	15. Термометри скляні 
	Мінус 30 – 0 (С
	3 розряд ;

( = ( (0,03 – 2,0) (С;

ДСТУ 3742-98

	16. Термометри скляні, манометричні, психрометри аспіраційні 
	Мінус 30 – 300 (С
	( = ( (0,25 – 15,0) (С 

	17. Установка УТТ-5, УТТ-6 і т.п.
	0 – 2,111111 В
	( = ( (0,01 ( 0(05) %


	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	07 - ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ ТА ЧАСТОТИ

	2. Компаратори, приймачі сигналів еталонних частот 
	66,6(6) кГц; 

200 кГц;

1 МГц; 5 МГц.
	Нестабільність;

Δfв = 10-7 - 10-13

	3. Синтезатори частоти Ч6-31, Ч6-71 та  інші
	20 Гц - 1299,999 МГц
	Δfв = 5·10-6 - 10-9

	4. Вимірювачі часових інтервалів И2-26, И1-8, И2-22, 

5. И2-17.Лічильники імпульсів Ф5007
	0,5 нс - 10с;  

0 - 1 МГц.
	Δfв = 5·10-5 - 10-8

	6. Частотоміри електронно-лічильні Ч3-32, Ч3-34, Ч3-54, Ч3-57, Ч3-63, Ч3-64 та ін. Частотоміри - періодометри Ф5007, частотоміри стрілкові
	0,1 Гц - 37,5 ГГц


	Δfв = 2·10-5 - 5·10-7

	7. Секундоміри -калібратори. Секундоміри-таймери СТЦ-1 та ін.; секундоміри механічні та електричні СОП, СОС, ПВ
	5 мкс - 999,999 с;

0 - 60 с; 

0 - 60 хв


	∆t= 2с -10-6

∆ = ( (0,7 – 1,1) с

	8. Подільники, помножувачі частоти Ф5093, Ч662, Ч6-63. Блоки змінні до частотомірів типа Я3Ч
	Коефіцієнт ділення та множення

1 - 999999
	Δfв = 5·10-6 - 10-9

	9. Апаратура Інтернет - сервіс-провайдерів, для вимірювання часу роботи абонентів по комутованому доступу
	Від 1 с …
	∆t = ±1 с

	10. Системи обліку тривалості телефонних  розмов абонентів
	Від 1 с …
	∆t = ±1 с

	11. Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона
	Від 1 с …
	∆t  = ± 1 с

	12. Тарифікатори та системи вимірювання  часу розмов міжміських переговорних пунктів
	Від 1 с …
	∆t  = ± 1 с


	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	08 - ВИМIРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ I МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН

	2. Амперметри, вольтметри, ампервольтметри  постійного струму
	10-6 - 30 А;

10-6 - 1000 В
	Кл. 0,1-4,0;

згідно з 

ГОСТ 8711-93

	3. Амперметри, вольтметри та ампервольтметри змінного струму
	10-3 - 300 А;

10-3 - 1000 В; 

40 Гц – 20 кГц
	Кл. 0,1-4,0;

згідно з

ГОСТ 8711-93

	4. Амперметри, вольтметри, ватметри аналогові та самописні постійного і змінного струму
	10-3 - 300 А;

10-3 - 1000 В ;

cos φ = 1,0; 

40 Гц – 20 кГц
	Кл. 0,1-4,0;

згідно з 

ГОСТ 8476-93;

ГОСТ 8711-93

	5. Амперметри, вольметри, ватметри аналогові постійного і змінного струму
	10-3 - 10 А;

10-3 - 1000 В ;

cos φ = 1,0; 

40 Гц – 20 кГц
	2 та 3 розряд;

згідно з 

ДСТУ 3834-98;

ДСТУ П 4122- 2002;

ДСТУ 4116-2002;

ГОСТ 8.022-91;

МИ 1940-88

	6. Ватметри та ватварметри
	10-2 - 10 А;

1 - 750 В ;

cos φ = 1,0; 

40 Гц – 20 кГц
	Кл .0,1-4,0;

згідно з

ГОСТ 8476-93

	7. Вимірювачі індуктивності, ємності, мости змінного струму, вимірювачі імітансу
	10-12 - 10-6 Ф;

10-6 - 1 Гн;

10-4 - 1012 Ом;

1000 Гц
	δ = ± (0,1 - 5,0)  %



	8. Прилади для контролю опору кола фаза-нуль


	0,1 – 20,0 Ом; 

180 - 250 В;

50 Гц
	Δ = ± 0,15 Ом 

при  Ζх ≤ 1 Ом;

δ = ± 10 % від Ζх
при 1 Ом < Zх ≤ 20 Ом

δ = ± 2,5 % від Uх



	9. Вимірювачі нестабільності та відношення змінних напруг
	1 - 1000 В
	δ = ± (1,0-10,0)  %



	10. Вольтамперфазометри 
	10-3 - 10 А;

1 - 380 В;

cos φ = від –1 до +1
	Кл. 1,5-4,0;

згідно з

ГОСТ 8711-93



	11. Вольтметри цифрові постійного струму
	10-6 -1000 В;

10-6 -10 А;

10-3  -1012 Ом
	δ = ± (0,005 - 4,0) %



	12. Вольтметри цифрові універсальні постійного та змінного струму
	10-6 - 1000 В;

10-6 - 10 А;

10-3  - 1012 Ом;

10-12 - 10-6 Ф;

20 Гц - 100 кГц
	δ = ± (0,01 - 4,0) %



	13. Джерела живлення стабілізовані
	10-3 - 30 А;

10-3 - 1000 В
	δ = ± (1,0 - 10,0) %

	14. Калібратори постійного струму та напруги
	10-9 - 10 А;

10-9 - 1000 В
	δ = ± (0,0002 - 2,0) %

	15. Кіловольтметри та вимірювачі напруги змінного струму
	1 - 75 кВ;

50 Гц
	δ = ± (1,0 - 10,0) %

	16. Кліщі струмовимірювальні
	10 - 2000 А;

100 - 600 В
	Кл. 4,0 згідно з ТУ

	17. Компаратори напруги 
	10-8 - 111,1 В
	δ = ± (0,0001 - 0,0005) %

	18. Компаратори опору
	10-2 - 107 Ом


	δ = ±(0,0001 - 0,01) %

	19. Комплекти вимірювальні
	До 50 А;

до 600 В;

до 480 кВт;

cos φ = 1,0; 50 Гц
	Кл. 0,5;

згідно з 

ГОСТ 8476-93;

ГОСТ 8711-93

	20. Лічильники електричної енергії однофазні
	1 – 50 А;

220 В, 50 Гц
	Кл. 1,0-2,0;

згідно з

ГОСТ 6570-96;

ГОСТ 30207-94

	21. Лічильники електричної енергії трифазні
	1 - 50 А;

3х57,7 - 3х380 В;

50 Гц
	Кл. 1,0-2,0;

згідно з

ГОСТ 6570-96;

ГОСТ 30207-94

	22. Магазини індуктивності
	10-6 - 1 Гн, 1000 Гц
	δ = ± (0,2 - 1,0) %

	23. Магазини електричної ємності
	10-12 - 10-6 Ф, 

1000 Гц
	δ = ± (0,1 - 0,5) %

	24. Магазини електричного опору постійного струму
	10-3 - 1010 Ом
	3 розряд;

згідно з 

ДСТУ 3712-98;

кл. 0,01-0,2;

згідно з ГОСТ 23737-79

	25. Магазини провідності та магазини опору змінного струму (навантаження)
	1 - 50 ВА;

50 Гц
	δ = ± (3 - 4) %

	26. Міри електричного опору
	10-3 - 109 Ом
	3 розряд

згідно з 

ДСТУ 3712-98;

кл. 0,01-0,2 ;

згідно з

ГОСТ 23737-79

	27. Міри електрорушійної сили
	1,018540 - 1,019600 В
	3 розряд;

згідно з

ДСТУ 3834-98;

кл. 0,005-0,02 ;

згідно з

ГОСТ 1954-77

	28. Мости постійного струму
	10-6 - 1012 Ом
	δ = ± (0,01 - 5,0) %

	29. Нановольтміліамперметри 
	10-9 - 5 В;

5х10-10 - 5х10-5 А
	δ = ± (1 - 5) %

	30. Омметри, мегаомметри, тераомметри
	10-4 - 1012 Ом
	δ = ± (0,02 - 10) %

	31. Подільники напруги в комплекті з підсилювачем
	10 - 1000 В
	Кл. 0,001-0,05

згідно з 

ГОСТ 11282-93



	32. Потенціометри постійного струму в комплекті з підсилювачем
	10-7 - 2,12... В
	Кл. 0,001-0,05

згідно з ГОСТ 9245-79

	33. Прилади комбіновані
	7,5х10-2 - 1000 В;

10-6 - 30 А, 50 Гц;

1 - 5х106 Ом
	δ = ± (1 - 4) %

	34. Прилади універсальні вимірювальні
	10-4 - 106 Ом;

0 - 50 мВ
	δ = ±(0,05 – 0,5) %

	35. Трансформатори напруги однофазні на місці експлуатації та в повірочному підрозділі
	3 – 35 кВ
	Кл. 0,5-3,0 ;

згідно з

ДСТУ ГОСТ 1983-03

	36. Трансформатори напруги трифазні на місці експлуатації та в повірочному підрозділі
	3 – 10 кВ
	Кл. 0,5-3,0 ;

згідно з

ДСТУ ГОСТ 1983-03

	37. Трансформатори струму на місці експлуатації та в повірочному підрозділі
	0,5 – 3000 А
	Кл. 0,1-3,0 ;

згідно з

ДСТУ ГОСТ 7746-03,

ДСТУ ГОСТ 23625-03



	38. Установки повірочні постійного струму
	10-7 – 103 В;

10-6 – 10 А;

10-4 – 106 Ом
	δ = ± (0,001 – 0,02) %

	39. Установки повірочні змінного струму однофазні та трифазні
	30 – 600 В;

0,5 – 50 А;

50 Гц
	δ = ± (0,1 – 0,5) %

	40. Установки пробійні постійного та змінного струму
	1 – 10 кВ
	δ = ± (1 – 5) %

	41. Фазометри 
	0 – 360о;

100 – 220 В;

1 – 10 А;

50 Гц
	Кл. 0,2-2,5 ;

згідно з

МИ 2009-89

	42. Шунти в комплекті з підсилювачем
	10-2 – 30 А
	δ = ±(0,005-0,2) %

	43. Імітатор електродної системи.
	0 – 2011 мВ


	Δ = ± (0,005·UХ + 0,1) мВ


	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	09 - РАДІОТЕХНІЧНІ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННІ ВИМІРЮВАННЯ

	2. Аналізатори спектру С4-77, С4-80 та інші.
	10 Гц - 17,44 ГГц;

0 - 90 дБ;

20·10-6 - 100 В
	δf = ± (0,01 - 2) %;

ΔА = ± (0,5 - 2) дБ;

δu = ± (2 - 10) %

	3. Аналізатори спектру НВЧ С4-60.
	0,01 - 39,6 ГГц;

0 - 90 дБ;  

0 - 3 В
	ΔА =± (1,0 - 2,0) дБ;

δf = ± (0,5 - 2) %;

	4. Ватметри НВЧ малої потужності  М3-28, М3-51 до М3-56 і первинні перетворювачі (термісторні головки)  М5-17; М5-40 та інші 
	0,03 - 37,5 ГГц;

10-6 - 20  Вт
	Клас точності 4;6;10;15;25 ;

згідно з ГОСТ 13605-90;

δu = ± (4 - 25) %

	5. Вимірювачі коефіцієнта нелінійних спотворень С6-11; СК6-13 та інші.
	10 Гц - 200 кГц;

0,003 - 100 %
	δнс = ± (5-10) %

	6. Вимірювачі параметрів ліній передачі Р5- 10; Р5-11 та інші
	0 - 10000 мкс
	δt = ± 1 %

	7. Вольтметри діодні компенсаційні В3-49;   В3-63
	20 Гц - 1 ГГц;

0,01 - 100 В
	δu = ± 0.2 %

	8. Вольтметри аналогові в діапазоні до 50 МГц В3-57; В3-40, універсальні В7-26 та інші 
	10 Гц - 50 МГц;

10-6 - 1000 В
	γu = ± (2,0 - 4) %

	9. Вольтметри імпульсні аналогові і цифрові В4-13 ,В4-14 та інші
	10 - 107  Гц;

0,1 - 150 В
	δu = ± (0,5 - 20) %

	10. Вольтметри електронні , аналогові до 1000 МГц   В3-43 та інші 
	10 кГц - 1 ГГц;

1 мВ - 3 В


	δu = ± (4 - 10) %

	11. Генератори імпульсів програмовані  Г5-75; Г5-79; та інші
	10 - 106 Гц;

0,1 - 10 В;

0,3 - 106 мкс
	δТ = ± (1 - 10) %;

δu = ± (1 - 5) %;

δτ = ± (0,4 - 10)%

	12. Генератори випробувальних імпульсів  И1-79;  И1-14;  И1-8;  И1-18
	0 - 100  МГц;

30 мкВ - 100 В;

0,85 - 10 нс
	δТ = ± (10-4Тк - 10 %);

δu = ± (2,5·10-3Uk - 10%)

	13. Генератори імпульсів Г5-53; Г5-56 , наносекундного та мікросекундного діапазонів.
	0 - 100 МГц;

τ = 2 нс - 99,999 мс;

0,01 - 60 В
	Δt = 10-6T - 0,1Т;

δτ = 10-6τ - 0,1τ;

Δu = 0,7U - 0,14A



	14. Генератори інфранизьких та низьких частот Г3-39; Г3-47 та інші.
	0,01 - 2·106 Гц;

0,2 - 50 В
	δf  = ± (0,5 - 5) %;

δu = ± (2,5 - 6) %

	15. Генератори вимірювальні Г4-80; Г4-143; Г4-141 та інші
	100 кГц - 37,5 ГГц;

10-6 - 10 Вт;
	δf  = ± (0,5 - 1) %;

Δр = ± (0,8 - 1,5) дБ

	16. Генератори сигналів складної форми Г6-26 та інші
	0,001 Гц - 20 МГц; 

10 мВ - 9,9 В
	δf  = ± (0,01 - 2) %;

δu = ± (1 - 5) %

	17. Осцилографи універсальні, запам’ятовуючі, спеціальні. Блоки змінні до них
	0 - 100 МГц;

0 - 100 В


	Клас точності 2;3;4;

Згідно з ГОСТ 22737-77

	18. Осцилографи стробоскопічні та швидкісні.  Блоки змінні до них
	0 - 18 ГГц;


	Клас точності 2; 3; 4;

Згідно з ГОСТ 22737-77

	19. Підсилювачі вимірювальні низької та високої частотиУ7-2,       У3-33; У4-26, У4-28та інші.
	0 - 400 МГц;

КУ = 10 - 100 дБ
	δ = ± (0,5 - 6) дБ

	20. Покажчики і генератори рівня, псофометри МV-61; РS-10; РМ-10;  РМ-20; ИУ-600
	50 Гц - 2,1 МГц;

рівень від 

мінус 60  до 10 Дб
	ΔА = ± ( 0,03 - 1,0) дБ;

Δf = ± (2·10-6f + 15 Гц)



	21. Прилади для дослідження АЧХ низькочастотні та високочастотні Х1-53; Х1-55 та інші
	20 Гц - 1500 МГц;

0 - 70 дБ
	Δf = ± (3·10-4f + 0,1Δf);

ΔА = ± (0,5 - 2) дБ

	22. Установки для повірки вольтметрів В1-5; В1-8 та інші
	0,1 - 1000 Гц;

0,1 - 300 В
	δf = ± (4 - 20) %;

δu = ± 0,2 - 0,5 %

	23. Установки для повірки атенюаторів  Д1-14
	10 кГц - 17,25 ГГц

0 - 140 дБ
	ΔА = ± (0,02 - 2,5) дБ

	24. Системи інформаціоно - вимірювальні
	Згідно з НТД


	Згідно з НТД

	25. Апарати гальванізації (з вбудованими вимірювальними каналами).
	0 – 5 мА;  

0 - 50 мА
	δі = ± 10 %

	26. Апарати магнітотерапії (з вбудованими вимірювальними каналами)
	0 - 200 мТл;

0 - 1000 Гц
	δВ = ± 20 %;

δf = ± 1 %

	27. Апарати НВЧ- терапії(з вбудованими вимірювальними каналами)
	1,0 – 100 Вт;

0,46 – 2,45 ГГц
	δр = ± 20 %;

δf = ± (0,1 – 1,0) %

	28. Апарати УЗ-терапії(з вбудованими вимірювальними каналами)
	0,88 - 2,64 МГц;

0,02 - 2 Вт
	δf = ± 0,1 %;

δр = ± 20 %;

	29. Апарати НЧ- терапії(з вбудованими вимірювальними каналами)
	0 - 100 мА;

0,05 - 110 кГц;
	δі = ± 10 %;

δf = ± 1,0 %

	30. Апарати УВЧ- терапії(з вбудованими вимірювальними каналами)
	1 - 100 Вт;

13,56 - 40,68 МГц;
	δр = ± 20 %; 

δf = ± (0,5 - 2) %

	31. Електроенцефалографи.


	2 - 300 мкВ


	δu = ± 5 %

	32. Електрокардіографи


	0 - 200 Гц;

0-4 мВ
	δf = ± (5 - 10) %;

δu = ± (5 - 10) %

	33. Електрокардіоскопи.


	0 - 0,5 мВ;

0 - 200 Гц
	δu = ± 15 %;

δf = ± 10 %

	34. Реоплетізмографи, реографи
	1,0 - 100 Ом
	δR = ± 5 %

	35. Установки для повірки електрокардіографів
	0,01 - 300 Гц
	δf = ± 1,5 %

	36. Фантом для вимірювання потужності
	0 – 200 Вт
	δр = ± 2 %


	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	10 - ВИМІРЮВАННЯ АКУСТИЧНИХ ВЕЛИЧИН

	1. Ультразвукові діагностичні апарати
	0,5 - 10 МГц

0 - 200 мм
	Δл = ± 1 мм


	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	11 - ВИМІРЮВАННЯ ОПТИКО-ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

	2. Діоптриметри
	Мінус 30 - 25 дптр
	Δ = ± (0,08-0,2) дптр

	3. Лінійки скіаскопічні
	± 19 дптр
	Δ = ± (0,25-0,5) дптр

	4. Набір пробних окулярних лінз та призм
	± (0,12 – 30) дптр
	Δ = ± (0,06-0,25) дптр

	5. Офтальмометри
	5,0 - 11,8 мм
	Δ=± 0,1 мм

	6. Аналізатори гематологічні
	30 – 350 г/дм3
	δ = ± 5 %

	7. Аналізатори імуноферментні (рідери)
	0 – 3,0 Б
	Δ = ± 0,01 Б

	8. Аналізатори рідини флюорометричні «Флюорат-02» та ін.
	0,01 - 25 мг/дм3;

0 – 100 %
	Δс = ± 

± (0,004 + 0,10·С) мг/дм3;

Δ = ± 2,0 %

	9. Вимірювачі борошна.
	0 – 100 ум.од.
	Δ = ± 1,0 ум.од

	10. Димоміри.
	0 – 100 %
	Δ = ± 2,0 %

	11. Компаратори кольору.
	х +у +z = (20 – 316)
	Δх, Δу, = ± 0,01 

	12. Поляриметри, цукрометри. Поляриметри портативні. 
	Мінус 40 – 130 ºZ;

-20 – +20 º
	Δ = ± 0,05 ºZ;

Δ = ± 0,1º

	13. Прилад для  визначення світлопропускання скла.
	0 – 100 %
	δ = ± 3,0 %

	14. Рефрактометри.
	1,3 – 1,7 nD
	Δ = ± (1·10-4 - 2·10-4) nD

	15. Спектрофотометри СФ-16, СФ-26, СФ-46 та ін.
	0 – 100 %
	Δ = ± 1,0 %

	16. Спектрофотометри атомно-абсорбційні С-115, С-600 та ін.
	0 – 2,0 Б
	Δ = ± (0,01 + 0,05D) Б

	17. Фотоелектроколори-метри.
	1 – 100 %
	Δ = ± (0,5 - 1,5) %

	18. Фотометри загального призначення.
	0 – 2,5 Б
	δ = ± (1,0 - 2,0) %

	19. Фотометри полуменеві.
	0 – 100 %
	δ = ± 1 %

	20. Гемокоагулометри турбідиметричні
	0,1 – 99,9 %

5,0 – 600 с
	Δ = ± 2,0 %;

Δt = ± 0,2 с

	21. Аналізатори агрегації тромбоцитів
	0,1 – 99,9 %
	Δ = ±1,0 

при 1,0 % ( Т ( 5,0 %;

Δ = ± 1,5

при 5,0 % ( Т ( 100,0 %

	22. Апарати лазеротерапії (з вбудованими вимірювальними каналами).
	0,45 - 1,06 мкм;

0,03 - 1000 мВт


	δ = ± 20 %


Галузь акредитації

Керченської філії державного підприємства “ Кримський регіональний науково – виробничий центр стандартизації , метрології та сертифікації ” на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств , організацій і громадян -  суб’єктів підприємницької діяльності ) під час випуску з виробництва, після ремонту та експлуатації 

	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики

групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	діапазон

вимірювань
	розряд, клас точності,

границі допустимої похибки

	01 - ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН

	2. Глибиноміри індикаторні
	0 - 100 мм
	Δ = ± (10 – 20) мкм

	3. Глибиноміри мікрометричні
	0 –300 мм
	Δ = ± (2 – 10) мкм

	4. Голівки вимірювальні важільно-зубчасті
	0,05 – 1,0 мм
	Δ = ± (0,4 – 12) мкм

	5. Індикатори годинкового типу
	0 - 10 мм
	Δ = ± (4 – 30) мкм

	6. Лінійки вимірювальні, метри брускові та складні
	0 - 1000 мм
	Δ = ± (0,1 – 0,2) мм

	7. Метроштоки
	0 -4300 мм
	Δ = ± 2,0 мм,

ГОСТ 8.247-77

	8. Мікрометри
	0 - 500 мм
	Клас 1, 2,

Δ = ± (2 – 10) мкм


	9. Міри довжини кінцеві плоскопаралельні
	0,1 - 100 мм
	РЕ 4 розряду;

δ = ± (0,2 ± 2L) мкм

ДСТУ 3741-98

	10. Міри установочні
	25 - 600 мм
	Δ = ± (1 - 7) мкм

	11. Нутроміри індикаторні
	18 - 250 мм
	Δ = ± (1,8 - 30) мкм



	12. Нутроміри мікрометричні
	50 - 600 мм
	Δ = ± (8 - 15) мкм,



	13. Пристрої з мікрометричною голівкою
	0 - 25 мм
	Δ = ± 2 мкм,



	14. Рулетки вимірювальні металеві
	0 - 10000 мм
	Клас 2; 3;

Δ = ± (0,40 + 0,20 (L-1)( мм



	15. Скоби з відліковим пристроєм
	0 - 600 мм
	Δ = ± (10 - 20) мкм



	16. Товщиноміри і стінкоміри індикаторні
	0-10 мм
	Δ = ± (0,015 – 0,1) мм



	17. Штангенрейсмаси
	0 - 600 мм
	Δ = ± (0,03 – 0,2) мм



	18. Штангенглибиноміри
	0 - 400 мм
	Δ = ± (0,03 – 0,15) мм



	19. Штангензубоміри
	5 - 36 мм
	Δ = ± 0,05 мм



	20. Штангенциркулі
	0 - 2000 мм
	Δ = ± (0,03 – 0,2) мм



	21. Щупи
	0,02-1,00 мм
	Δ = ± (2 – 16) мкм



	02 - ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

	1. Ваги для статичного зважування  всіх типів
	0,02 кг – 200 т
	Середній клас, звичайній клас,

ГОСТ 29329-92

	2. Ваги лабораторні загального призначення та еталонні
	5 г - 20 кг
	3, 4 розряд;

Клас 3; 4;

ГОСТ 24104-88 


	3. Ваги лабораторні важільні загального призначення та еталонні
	2 - 200 г
	1, 2 розряд;

Клас 1; 2;

ГОСТ 24104-88 

	4. Ваги лабораторні електронні загального призначення
	До 2 кг
	Клас 2, 3, 4, 

ГОСТ 24104-88 

	5. Ваги торсійні
	10 - 5000 мг
	Δ = ± 1 мг ;

Δ = ± (2 *10-1 - 10) мг 

	6. Ваги лабораторні квадрантні
	До 2 кг
	Клас 4,

ГОСТ 24104-88 

	7. Гирі еталонні та загального призначення
	10 мг – 20 кг
	Клас 4,

4 розряд,

ГОСТ 7328-82

	8. Гирі загального призначення
	10 г – 5 кг
	Клас 5, 6,

ГОСТ 7328-82

	9. Гирі загального призначення та еталонні
	5 мг – 200 г
	Клас 2;

2 розряд;

ГОСТ 7328-82



	10. Гирі загального призначення та еталонні
	5 мг – 500 г
	Клас 3;

3 розряд;

ГОСТ 7328-82



	11. Дозатори вагові дискретної дії
	До 500 кг
	Клас точності 0,2; 0,5; 1,2; 2,5; 4,

ГОСТ 10223-97



	12. Спідометри механічні та електричні
	20 - 200 км/год
	Δ = + 4 км/год;

Δ = + (5 + n ) км/год;

n = 0;1;2;3;
Δ = ± 6 c

	13. Тахометри магнітоіндуціїні
	До 3000 хв-1
	δ = ± 0,05 %

	14. Тахометри годинникові
	До 10000 хв-1
	δ = ± 0,05 %

	15. Тахометри електричні
	До 9999 хв-1
	δ = ± 0,05 %

	03 – ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРУ ПОТОКУ, ВИТРАТ, РІВНЯ ТА ОБ’ЄМУ

	1. Обчислювач об’єму газу Універсал
	Уніфіковані вхідні сигнали

0-5 мА, 0-20 мА,

4-20 мА
	δ ≤ ± 0,05%

	2. Автоцистерни для нафтопродуктів та харчових рідин
	До 20 м3
	δ = ± 0,5 %;

δ = ± 0,2 %

	3. Лічильники гарячої, холодної води
	0,03 - 60 м3/год
	δ в= ± (2-5) %,

ГОСТ 8.510-84

	4. Дозатори пипеткові з повітряним проміжком
	5 - 5000 мкл
	δ = ± (1 – 5) %;

	5. Дозатори поршневі
	2 - 10 мл
	δ = ± (0,5 - 1) %;

	6. Колонки паливороздавальні всіх типів
	2 - 999,99 л
	Основна похибка для обліковоразрахункових операцій

δ = ± 0,25 %;

Основна похибка для внутрішньогосподарського обліку

δ = ± 0,4 %

	7. Скляні міри місткості
	25 - 2000 мл
	Клас 1, 2,  

ГОСТ 1770,

ГОСТ 29251-91

	8. Мірники еталонні
	1 - 10 л
	1 розряд,

δ = ± 0,02 %,

ГОСТ 8.400-80

	9. Мірники еталонні
	До 500 л
	2 розряд,

δ = ± (0,05-0,1) %,

ГОСТ 8.400-80



	10. Мірники технічні
	До 500 л
	Клас 1;

δ = ± 0,2 %,

ГОСТ 13844-68



	11. Мірники технічні
	До 10000 л
	Клас 2;

δ = ± 0,5 %,

ГОСТ 13844-68

	12. Резервуари стальні горизонтальні, циліндричні для нафтопродуктів по ДСТУ 4218-2003 та харчових рідин РД 10-04-5-87
	До 100 м3
	δ = ± 0,2 %;

δ = ± 0,4 %

	04 – ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ І ВАКУУМНІ ВИМІРЮВАННЯ



	1. Манометри та калібратори поршневі
	до 6 МПа
	2-3 розряд ;

(в = 5(10-4 – 2(10-3;

ДСТУ 4007-2001

	2. Манометри, вакуумметри деформаційні
	мінус 0,1-60 МПа
	3 розряд ;

(в = 1,5(10-3 – 4(10-3;

ДСТУ 4007-2001

	3. Манометри, вакуметри, мановакуметри, напороміри, тягоміри, тягонапороміри деформаційні
	мінус 0,1-60 МПа
	(в = 6(10-3 – 4(10-2;

ДСТУ 4007-2001

	4. Мікроманометри рідинні
	До 2,5 кПа
	3 розряд ;

(в = 5(10-4 – 2(10-3

	5. Перетворювачі тиску
	До 60 МПа
	(в = 0,5(10-3 – 1,5(10-2;

ДСТУ 4007-2001

	05 – ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН

	1. Сигналізатори стаціонарні
	5 - 50 % НКПР
	Δ = ± 0,5 % НКПР

	2. Електроди для потенціометричних вимірювань
	Мінус 1 - 14 рН;

потенціал (201 ± 3) мВ
	Відхилення від лінійності

Δ = ± 0,2 рН

	3. рН-метри та іономіри лабораторні та промислові усіх типів
	Мінус 1 – 19 рН
	Δ = ± 0,05 рН;

Δ = ± 0,2 рН

	4. Пристрої пробозаборні до газоаналізаторів УГ-2
	0 - 400 мл
	δ = ± 5,0 %



	06 – ТЕПЛОФІЗИЧНІ І ТЕМПЕРАТУРНІ ВИМІРЮВАННЯ



	1. Перетворювачі термоелектричні
	0 - 1200 оС
	Δ = ± (0,4-15,0) оС,

ДСТУ 3742-98

	2. Теплолічильники, теплообчислювачі
	Δt = (2,5 - 150) оС
	Клас 2; 2,5; 4; 5,

ДСТУ 3339-96

	3. Термоперетворювачі опору
	0 - 660 оС
	Δ = ± (0,002 - 20) оС,

ДСТУ 3742-98



	4. Термометри скляні , манометричні , психрометри аспіраційни
	0 - 300 оС
	Δ = ± (0,25 - 15) оС,

ДСТУ 3742-98

	07 – ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ ТА ЧАСТОТИ

	1. Секундоміри механічні
	0 - 60 с ;

0 - 60 хв
	Клас 2; 3;

Δ = ± (0,2-1,1) с,

ГОСТ 8.423-81

	2. Частотоміри стрілкові
	45 - 55 Гц
	Клас 1 - 4,

ГОСТ 7590-93

	08 – ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН

	1. Амперметри, вольтметри, ампервольтметри постійного та змінного струму
	- 0,15 мА – 30 А,

15 мВ – 600 В,

~ 5 мА – 300 А; 

50 Гц

~ 1,5 В – 600 В ; 

50 Гц
	Клас 1-4,

ГОСТ 8711-93

	2. Амперметри, вольтметри, ампервольтметри постійного струму
	0,15 мА – 10 А,

15 мВ – 600 В
	2 та 3 розряд;

ДСТУ 3834-98;

ГОСТ 8.022-91;

Клас 0,1-0,5,

ГОСТ 8711-93

	3. Вольтметри змінного струму
	1,5 – 600 В ; 

50 Гц
	Клас 0,1-0,5,

ГОСТ 8711-93

	4. Вольтамперфазометри
	1-250 В,

10 мА -10 А,

cosφ=0-1-0 ; 

50 Гц
	Клас 1,5 – 4,0 ;

ГОСТ 8711-93

	5. Кіловатметри, мегаватметри
	До 5 А,

380 В,

50 Гц
	Клас 1,5-2,5;

ГОСТ 8476-93

	6. Кліщі струмовимірювальні
	10 – 1000 А;

100 – 600 В
	Клас 1,5-4,0

Згідно з ТУ

	7. Лічильники електричної енергії індукційні однофазні
	5-50 А,

220 В,

50 Гц
	Клас 2-2,5 ,

ГОСТ 6570-96

	8. Лічильники електричної активної та реактивної енергії індукційні трифазні
	5-50 А,

100-380 В,

50 Гц
	Клас 1-2,5 ,

ГОСТ 6570-96

	9. Лічильники електричної енергії однофазні електронні, однотарифні
	5-50 А,

220 В,

50 Гц
	Клас 1-2,

ГОСТ 30207-94



	10. Лічильники електричної активної та реактивної енергії електроні трифазні
	5-50 А,

100 – 380 В,

50 Гц
	Клас 1-2,

ГОСТ 30207-94

	11. Магазин опору постійного струму
	10-3-109 Ом
	Клас 0,02-0,2 ,

ГОСТ 23737-79



	12. Омметри , мегаомметри 
	0,1 – 109 Ом
	( = ( (0,02 – 10) %

	13. Міри електрорушійної сили ненасичені Э303, МЭ4700 та інші
	Від 1,01880 

до 1,01896 В
	Клас 0,01-0,02 ,

ГОСТ 1954-82

	14. Мости постійного струму МО-62, Р333 та інші
	10-4-106 Ом
	( = ( (0,01 – 5,0) %

	15. Потенціометри постійного струму 
	10-7 – 2,12…В
	Клас 0,001-0,05,

ГОСТ 9245-79

	16. Прилади комбіновані (тестери) Ц4353 та інші
	0,15 мА – 30 А,

15 мВ – 600В,

~ 5 мА – 300 А;

50 Гц

~ 1,5 В – 600 В ;

50 Гц

10-3-109 Ом
	( = ( (1 – 4) %

	17. Прилади універсальні вимірювальні 
	10-4-106 Ом;

0 – 50 мВ
	( = ( (0,05 – 0,5) %

	18. Трансформатори струму 
	0,5 – 2000 А/5 А
	Клас 0,1 – 3,0 ;

ГОСТ 7746-2003;

ГОСТ 23624-03

	19. Установки повірочні постійного струму
	10-6 – 10 А,

- 10-7 – 1000 В
	( = ( (0,001 – 0,02) %

	20. Установки повірочні змінного струму однофазні та трифазні
	~ 0,5 – 50 А,

~ 30 – 600 В ;

50 Гц
	( = ( (0,1 – 0,5) %

	21. Фазометри Д301, Д342 та інші
	100 – 220 В,

0 – 360 (;

1 – 10 А;

50 Гц


	Клас 0,2 – 2,5 ;

МИ 2009-89

	09 - РАДІОТЕХНІЧНІ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННІ ВИМІРЮВАННЯ


	1 Апарати гальванізації (з вбудованими вимірювальними каналами)Поток-1, Поток-1М та інші
	0-50 мА
	МИ 77-75,

δI = ± 10 %

	2 Апарати НЧ-терапії (з вбудованими вимірювальними каналами)Тонус, Сним, Электросон
	0-5000 Гц,

0-100 мА
	МИ 77-75,

δI = ± 10 % ;

δf = ± (0,1 – 1) %

	3 Апарати ВЧ-, ДМВ-,  НВЧ-терапії (з вбудованими вимірювальними каналами) УВЧ-30; 66; 80, ЛУЧ-2; 3; 5; Ромашка , Ранет
	13,56 МГц - 2,47 ГГц;

0 - 200 Вт
	ГОСТ 28603-90,

δf = ± (0,1 – 2) %;

δp = ± (5 – 20) %

	4 Апарати ультразвукової терапії УЗТ (з вбудованими вимірювальними каналами).
	0,02 – 2,0 Вт,

880 кГц;

1,0 ; 2,64 МГц
	МИ 77-75,

δf = (0,1 – 1) %,

δp = ± (10 – 25 ) %

	5 Електрокардіографи ЭК1Т та інші
	0 -5 мВ,

0 - 100 Гц
	ГОСТ 19687-89,

δи = ± (5 – 10) %;

δF = ± (5 – 10) %

	6 Електрокардіоскопи ЭКСП-04
	0 - 5 мВ,

0 - 100 Гц
	ГОСТ 19687-89,

δF = ± (5 – 10) %

δи = ± (7 - 15) %

	7 Осцилографи універсальні 
	0 - 300 МГц,

0 - 100 В
	ГОСТ 8.311-78,

δт = ± (2 – 10) %,

δи = ± (2 – 10) %

	11 – ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

	1. Рефрактометри
	1,3 - 1,7 nD
	∆ = ± (1·10-4 - 2·10-4) nD

	2. Фотоелектроколориметри
	1 - 100 %
	∆ = ± (1 – 1,5) %


Галузь акредитації

Джанкойської філії державного підприємства “ Кримський регіональний науково – виробничий центр стандартизації , метрології та сертифікації ” на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств , організацій і громадян -  суб’єктів підприємницької діяльності ) під час випуску з виробництва, після ремонту та експлуатації 

	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	Діапазон вимірювань
	Розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	02 - ВИМIРЮВАННЯ МЕХАНIЧНИХ ВЕЛИЧИН

	2. Ваги для статичного зважування 
	0,02 кг – 200 т
	Середній клас;

Звичайний клас;

ГОСТ 29329-92

	3. Ваги лабораторні
	До 1 кг
	Кл. 3; 4 ;

ГОСТ 24104-88

	4. Ваги лабораторні рівноплечі
	2 -  200 г
	Кл. 2 ;

ГОСТ 24104-88

	5. Ваги лабораторні квадрантні
	До  2000 г
	Клас 4 ;

ГОСТ 24104-88

	6. Ваги  торсійні
	10 - 5000 мг
	Δ = ± 1 мг, 

Δ = ± (2*10-1 - 10) мг

	7. Гирі загального призначення 


	10 мг –20 кг 
	Клас 4 ;

ГОСТ 7328-82

	8. Гирі загального призначення  
	0,01 - 20 кг
	Кл. 5, 6;

ГОСТ 7328-82 

	9. Спідометри механічні та електричні
	20 - 220 км/год


	Δ = ± 4 км/год;

Δ = ± (5+n) км/год;

n = 0; 1; 2; 3;

Δ = ± 6 с

	9 Дозатори вагові дискретної дії
	До 1000 кг
	Клас 0.2; 0,5; 1,0; 2,0; 

2,5; 4,0

ГОСТ 10223 – 97 

	03 ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКУ, ВИТРАТИ, РІВНЯ, 

ОБ ЕМУ  РЕЧОВИНИ 

	1 Міри місткості скляні технічні
	25 – 2000 мл
	Клас 1, 2 ;

ГОСТ 1770-74



	2 Мірники еталонні  
	До 500 дм3
	2 розряд 

ГОСТ 8.400- 80 

δ = ± (0,05 – 0,1) %

	3 Мірники технічні
	500 – 10000 дм3
	клас 1,2

ГОСТ 13844 – 68 

δ = ± 0,2 %;

δ = ± 0,5 %

	4 Автоцистерни для нафтопродуктів і харчових рідин 
	До 20 м3
	δ = ± 0,5 %;

δ = ± 0,2 %

	5 Паливороздавальні  колонки усіх типів
	2 –999,99 л
	Основна похибка для обліковоразрахункових операцій

δ = ± 0,25 %;

Основна похибка для внутрішньогосподарського обліку

δ = ± 0,4 %

	6 Лічильники газу побутові  
	До 10 м3/год
	ДСТУ 3383-96

Δв = ± (1,5 - 3,0) %;

	04 ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ,ВАКУУМНІ ВИМІРЮВАННЯ

	1. Манометри, мановакуумметри, напороміри,тягоміри, тягонапороміри деформаційні
	мінус 0,1 – 60 МПа
	Δв = 6*10-3 – 4*10-2;
ДСТУ 4007 – 2001 



	06 ТЕПЛОФІЗИЧНІ І ТЕМПЕРАТУРНІ ВИМІРЮВАННЯ

	1 Перетрорювачи вимірювальні, прилади вторинні
	Мінус 0 – 1300 (С
	γ = ± (0,2 - 1,5) %

ГОСТ 9736 – 80

	08 ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНИТНИХ ВЕЛИЧИН

	1. Амперметри, вольтметри, постійного та змінного струму
	─I від 0,75 мА до 30 А;

~I від 0,5 до 100 А;

50 Гц;

─U від 15 мВ до 600 В;

~U від 3,0 до 600 В;

50 Гц
	Клас 1,0-4,0;

ГОСТ 8711-93

	2. Мегаомметри ,омметри, міліомметри
	Від 0,01 до 109 МОм
	δ = ± (1,0 – 10,0) %



	3. Прилади комбіновані
	─I від 0,75 мА до 10 А;

~I від 0,5 до 100 А;

50 Гц

─U від 15 мВ до 600 В;

~U від 3,0 до 600 В;

50 Гц

від 0,01 до 109 Ом
	δ = ± (1,0 – 4,0) %


Галузь акредитації

Феодосійської філії Державного підприємства “ Кримський регіональний науково – виробничий центр стандартизації , метрології та сертифікації ” на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств , організацій і громадян -  суб’єктів підприємницької діяльності ) під час випуску з виробництва, після ремонту та експлуатації 

	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики

групи засобів вимірювальної техніки

	
	діапазон

вимірювань
	розряд, клас точності,

границі допустимої похибки

	02 ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

	1 Ваги для статичного зважування всіх типів 
	0,02 кг - 200 т
	Середній клас;

звичайний клас ;

ГОСТ 29329-92

	2 Ваги лабораторні важільні 
	До 1 кг
	3,4 клас ; 

ГОСТ 24104-88

	3 Ваги лабораторні важільні рівноплечі
	2 - 200 г
	2 клас ;

ГОСТ 24104-88

	4 Ваги лабораторні електронні загального призначення
	До 1 кг
	Клас 3;4;

ГОСТ 24104-88

	5 Ваги торсійні
	10 – 5000 мг
	Δ = ± 1 мг;

Δ = ± (2*10-1 - 10) мг

	6 Ваги лабораторні квадрантні
	До 2 кг
	4 клас ;

ГОСТ 24104-88

	7 Гирі еталонні та загального призначення
	10 мг – 20 кг
	4 клас ;

ГОСТ 7328-82



	8 Гирі загального призначення
	10 г – 5 кг
	5, 6 клас ;

ГОСТ 7328-82



	9 Дозатори вагові дискретної дії
	До 1000 кг
	Клас точності 0.2; 0,5; 1,0; 2,0; 

2,5; 4,0

ГОСТ 10223 – 97 



	10 Спідометри механічні та електричні
	20 – 220 км/год
	Δ = + 4 км/год;

Δ = + (5 + n) км/год;

n = 0,1,2,3;

Δ = ± 6 c

	03 ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКУ,ВИТРАТИ,РІВНЯ, ОБ’ЕМУ РЕЧОВИНИ

	1 Автоцистерни для нафтопродуктів та харчових рідин
	До 20 м3
	δ = ± 0,5 %;

δ = ± 0,2 %

	2 Лічильники газу побутові
	До 6,0 м3/год
	δ = ± (1,5 – 3,0)%

ДСТУ 3383 – 96

	3 Лічильники холодної та гарячої води
	0,03 – 60,0 м3/год
	δв= ± (2 – 5)%

ГОСТ 8.510-84

	4 Колонки паливороздавальні усіх типів
	2 – 999,99 л
	Основна похибка для обліковоразрахункових операцій

δ = ± 0,25 %;

Основна похибка для внутрішньогосподарського обліку

δ = ± 0,4 %

	5 Міри місткості скляні 
	25 – 2000 мл
	Клас 1, 2 ;

ГОСТ 1770-74

	6 Мірники еталонні
	До 500 л
	2 розряд

δ= ± (0,05 – 0,1) %

ГОСТ 8.400 – 80

	7 Мірники технічні
	До 500 л
	Клас 1;

δ = ± 0,2 % 

ГОСТ 13844 – 68

	8 Мірники технічні
	До 10000 л
	Клас 2

δ = ± 0,5 % 

ГОСТ 13844 – 68

	04 ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ,ВАКУУМНІ ВИМІРЮВАННЯ

	1  Манометри, вакуумметри деформаційні
	мінус 0,1-60 МПа
	3 розряд ;

(в = 1,5(10-3 – 4(10-3;

ДСТУ 4007-2001

	2 Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри,тягонапороміри деформаційні
	мінус 0,1 – 60 МПа
	Δв = 6*10-3 – 4*10-2;
ДСТУ 4007 – 2001 



	3 Манометри( мановакуумметри( мікроманометри( напороміри( тягоміри( тягонапороміри рідинні
	мінус 0(1 – 0,1  МПа
	(в = 1(10-2 – 4(10-2;

ДСТУ 4007-2001

	06 ТЕПЛОФІЗИЧНІ І ТЕМПЕРАТУРНІ ВИМІРЮВАННЯ

	1. Перетрорювачи вимірювальні, прилади вторинні
	 0 – 1300 (С
	γ = ± (0,02 - 1,5) %



	07 ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ І ЧАСТОТИ

	1. Секундоміри механічні
	0 - 60 c;

0 - 60 хв
	Клас 2; 3;

Δ = ± (0,2 – 1,1) с;

ГОСТ 8.423-81

	08 ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНИТНИХ ВЕЛИЧИН

	1. Амперметри, вольтметри, ватметри постійного та змінного струму
	─I від 0,75 мА до 30 А;

~I від 0,5 до 100 А;

50 Гц;

─U від 15 мВ до 600 В;

~U від 3,0 до 600 В; 50 Гц
	Клас 1,0-4,0;

ГОСТ 8711-93

	2. Мегаомметри ,омметри, міліомметри
	Від 0,01 до 109 МОм
	δ = ± (1,0 – 10,0) %

	3. Прилади комбіновані
	─I від 0,75 мА до 10 А;

~I від 0,5 до 100 А; 

50 Гц;
─U від 15 мВ до 600 В;

~U від 3,0 до 600 В;

50 Гц;
від 0,01 до 109 Ом
	Клас 1,0 - 4,0;

ГОСТ 8711-93

	4. Лічильники електричної енергії індукційні однофазні
	1,0– 50 А;

220 В;

50 Гц
	Клас 1,0 – 2,5; 

ГОСТ 6570-96;

ГОСТ 30207-94

	5. Лічильники електричної енергії індукційні трифазні
	3х (1-50) А;

3х (57,7-380) В;

50 Гц
	Клас 1,0 – 3,0; 

ГОСТ 6570-96;

ГОСТ 30207-94


Галузь акредитації

Євпаторійської філії Державного підприємства “ Кримський регіональний науково – виробничий центр стандартизації , метрології та сертифікації ” на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств , організацій і громадян -  суб’єктів підприємницької діяльності ) під час випуску з виробництва, після ремонту та експлуатації 

	Група засобів вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	Діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	02- ВИМIРЮВАННЯ МЕХАНIЧНИХ ВЕЛИЧИН

	2. Гирі загального призначення
	1 - 100 г
	Кл. 2;

ГОСТ 7328-82

	3. Гирі загального призначення
	10 мг - 500 г
	Кл. 3;

ГОСТ 7328-82

	4. Гирі загального призначення.
	10 мг - 1000 г
	Кл. 4;

ГОСТ 7328-82

	5. Гирі загального призначення 
	0,01 – 5 кг
	Кл. 5, 6;

ГОСТ 7328-82

	6. Ваги для статичного зважування 
	0,02 кг – 200 т
	Середній клас:

Звичайний клас:

ГОСТ 29329-92

	7. Ваги лабораторні рівноплечі 
	2 - 1000 г
	Кл.2 ;

ГОСТ 24104-88

	8. Ваги лабораторні рівноплечі ВЛТ, ВЛР
	До 1000 г
	Кл.3;4;

ГОСТ 24104-88

	9. Ваги лабораторні електроні
	До 4100 г
	Кл. 3;4:

ГОСТ 24104-88


	10. Ваги лабораторні квадрантні 
	До 2 кг
	Кл.4;

ГОСТ 24104-88


	11. Ваги торсійні 
	10 – 5000 мг
	Δ = ± 1мг;

Δ = ± (2*10-1 - 10)мг

	12. Спідометри механічні та електричні
	20 - 220  км/год
	( = +4 км/год;

( = +(5+n) км/год , 

при n=0;1;2:,3;

(  = ± 6 с

	03- ВИМIРЮВАННЯ ПАРАМЕТ ПОТОКУ ВИТРАТ,РIВНЯ ТА ОБ'ЭМУ



	1. Лічильники гарячої та холодної воді
	0,03 - 60,0 м3/год
	δ В= ± (2 - 5) %;

ГОСТ 8.510-84

	2. Лічильники  газу  побутові 
	До 10  м3/год
	δ = ±  (1,5 -3 )%;

ДСТУ 3383-96

	3. Міри місткості скляні 
	0,1 – 2000 мл
	Кл. 1;2;

ГОСТ 1770-74;

ГОСТ 29251-91

	4. Мірники еталонні
	До 50 дм3
	2 розряд ;

δ= ±0,1%;

ГОСТ 8.400-80

	5. Колонки паливо роздавальні
	2 – 999.99 л
	Основна похибка для обліковоразрахункових операцій

δ = ± 0,25 %;

Основна похибка для внутрішньогосподарського обліку

δ = ± 0,4 %

	6. Автоцистерни для нафтопродуктів та харчових рідин
	До 20 м3
	δ= ± 0,5 %;

δ= ± 0,2 %

	4- ВИМIРЮВАННЯ ТИСКУ I ВАКУУМНI ВИМIРЮВАННЯ

	1. Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тігоміри, тягонапороміри деформаційні 
	Мінус 0,1-60 МПа
	δ ( ±  (0,6 -4 )%;;

ДСТУ 4007-2001

	06- ТЕПЛОФIЗИЧНI I ТЕМПЕРАТИРНI ВИМIРЮВАННЯ

	1. Перетворювач вимірювальні, прилади вторинні
	0 – 1200˚С
	( = ± (0,25 - 1,5) %

	2. Термометри скляні
	0 – 100˚С 
	δ= ± 0,5˚С

	3. Термометри манометричні електроконтактні
	0 – 100˚С
	Δ = ±  (0,25 -15,0 ) (C

	08 - ВИМIРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ I МАГНИТНИХ ВЕЛИЧИН

	1. Амперметри постійного струму
	0,75 мА – 30 А
	Кл. т. 1,0 – 4,0

ГОСТ 8711-93

	2. Амперметри змінного струму
	0,5 – 100 А;

50 Гц
	Кл. т. 1,0 – 4,0

ГОСТ 8711-93

	3. Вольтметри постійного струму
	75 мВ – 600 В
	Кл. т. 1,0 – 4,0

ГОСТ 8711-93

	4. Вольтметри змінного струму
	75 В – 600 В ;

50 Гц
	Кл. т. 1,0 – 4,0

ГОСТ 8711-93

	5. Ампервольтомметри
	-І =  0,75 мА -30 А ;     

–U= 75 мВ – 600 В;

R=  0,1 – 109 Ом
	Кл. т. 1,0 – 4,0;

ГОСТ 8711-93;

δ= ±(1,0-10,0)%

	6. Омметри
	0,1 – 109 Ом
	δ= ±(1,0-10,0) %

	7. Лічильники електричної активної енергії індукційні однофазні
	~U = 220 В;

~І = 5 – 40 А;

50 Гц
	Кл. т. 2,0 – 2,5;

ГОСТ 6570-96

	8. Лічильники електричної активної та реактивної енергії трифазні
	~U = 3х100 В; 

3х220 В; 3х380 В; 

  ~ І = 3х5 А; 3х10 А; 

3х20 А; 3х30 А, 3х50 А ;

50 Гц
	Кл. т. 2,0 – 2,5;

ГОСТ 6570-96


Галузь акредитації

Ялтинської філії Державного підприємства “ Кримський регіональний науково – виробничий центр стандартизації , метрології та сертифікації ” на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств , організацій і громадян -  суб’єктів підприємницької діяльності ) під час випуску з виробництва, після ремонту та експлуатації 

	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	Діапазон вимірювань
	Розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	02 - ВИМIРЮВАННЯ МЕХАНIЧНИХ ВЕЛИЧИН

	2. Ваги для статичного зважування 
	0,02 - 3000 кг
	Середній клас;

Звичайний клас;

ГОСТ 29329-92

	3. Ваги лабораторні
	До 1 кг
	Кл. 3 ; 4 ;

ГОСТ 24104-88

	4. Ваги лабораторні рівноплечі
	2 - 200 г
	Кл. 2 ;

ГОСТ 24104-88

	5. Ваги лабораторні квадрантні
	До  2000 г
	Кл. 4 ;

ГОСТ 24104-88

	6. Ваги  торсійні
	10 - 5000 мг
	Δ = ± 1 мг;

Δ = ± (2*10-1 - 10) мг

	7. Гирі загального призначення 
	10 мг - 1 кг
	Кл. 4 ; 

ГОСТ 7328-82

	8. Гирі загального призначення 
	0,01 -  5 кг
	Кл. 5, 6;

ГОСТ 7328-82

	9. Спідометри електричні та механічні
	Від  20 

до 200 км/год


	(= +4 км/год;

(= +(5+n) км/год , 

при n=0;1;2;3;

( = ± 6 с

	03 - ВИМIРЮВАННЯ ПАРАМЕТ ПОТОКУ ВИТРАТ,РIВНЯ ТА ОБ'ЭМУ

	1. Лічильники газу побутові
	До16 м3/год
	ДСТУ 3383-96

δ = ± (1,5 – 3,0) %

	2. Лічильники гарячої та холодної воді
	0,03 - 60 м3/год
	δВ = ± (2 - 5) %;

ГОСТ 8.510-84



	3. Автоцистерни для нафтопродуктів та харчових рідин
	До 20 м3
	δ.= ± 0,5 %;

δ.= ± 0,2 %;

	4. Дозатори піпеткові з повітряним проміжком
	5 мкл - 5 мл
	δ = ± (1 - 5) %



	5. Паливороздавальні  колонки
	Від 2

до 999,99 л
	Основна похибка для обліковоразрахункових операцій

δ = ± 0,25 %;

Основна похибка для внутрішньогосподарського обліку

δ = ± 0,4 %

	04 – ВИМIРЮВАННЯ ТИСКУ I ВАКУУМНI ВИМIРЮВАННЯ

	1. Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тігоміри, тягонапороміри деформаційні 
	Мінус 0,1-60 МПа
	δ ( ±  (0,6 - 4 )%;;

ДСТУ 4007-2001

	06- ТЕПЛОФIЗИЧНI I ТЕМПЕРАТИРНI ВИМIРЮВАННЯ

	1. Перетворювач вимірювальні, прилади вторинні
	0 – 1300˚С
	( = ± (0,02 - 1,5) %

	08 - ВИМIРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ I МАГНИТНИХ ВЕЛИЧИН

	1. Амперметри постійного струму
	Від 10 мА 

до 30 А
	Кл.1,0 - 4,0 ;

ГОСТ 8711-93

	2. Амперметри змінного струму
	Від 0,5 А 

до 100 А;

50 Гц
	Кл.1,0 - 4,0 ;

ГОСТ 8711-93

	3. Вольтметри змінного струму
	Від 75 В 

до 600 В ;

50 Гц
	Кл.1,0 - 4,0 ;

ГОСТ 8711-93

	4. Вольтметри постійного  струму
	Від 10 мВ

до 600 В
	Кл.1,0 - 4,0 ;

ГОСТ 8711-93

	5. Ампервольтомметри
	Від 10 мВ 

до 600 В;

від 10 мА 

до 30 А;

від 0,1 до 108 Ом 


	Кл.1,0 - 4,0 ;

ГОСТ 8711-93;

(= ± (1,0 – 10,0) %



	6. Лічильники електричні активної і  реактивної енергії індукційні однофазні
	Від 5 

до 100 А;

220 В ;

50 Гц
	Кл. 2,0 - 2,5 ;

ГОСТ 6570-96



	7. Мегомметри, омметри
	Від 0,1 

до 108   Ом
	(= ± (1,0 – 10,0) %



	11 - ОПТИКО-ФIЗИЧНI ВИМIPЮВАННЯ

	1. Рефрактометри
	Від 1,3 до 1,7 nD
	Δ = ± (1×10-4 – 2×10-4) nD


	2. Фотоелектроколориметри
	Від 1 

до100 %
	∆ = ± (1 – 1,5) %


Галузь акредитації

Алуштинської філії Державного підприємства “ Кримський регіональний науково – виробничий центр стандартизації , метрології та сертифікації ” на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств , організацій і громадян -  суб’єктів підприємницької діяльності ) під час випуску з виробництва, після ремонту та експлуатації 

	Група засобів

вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

	1. 
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	01 - ВИМIРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН

	2. Метроштоки
	0 – 4300 мм
	Δ = ( 2,0 мм 

ГОСТ 18987-73

	3. Рулетки вимірювальні металеві
	0 – 4000 мм
	Кл. 2; 3

Δ = ( 2,0 мм;

ДСТУ 4179-2003

	02 - ВИМIРЮВАННЯ МЕХАНIЧНИХ ВЕЛИЧИН

	1. Ваги для статичного зважування
	0,02 кг – 30 т
	Середній клас;

Звичайний клас;

ГОСТ 29329-92

	2. Ваги лабораторні 
	До 1000 г
	Кл. 3;4;

ГОСТ 24104-88

	3. Ваги лабораторні електронні загального призначення 
	До 200 г
	Кл. 3; 4 ;

ГОСТ 24104-88

	4. Ваги лабораторні квадрантні
	До 2000 г
	Кл. 4;

ГОСТ 24104-88

	5. Ваги торсійні
	10 - 5000 мг
	Δ = ( 1 мг ;

Δ = ( (2*10-1 - 10) мг

	6. Гирі загального призначення
	До 500 г
	Кл. 4;

ГОСТ 7328-82

	7. Гирі загального призначення
	Від 0,01 до 5.0 кг
	Кл. 5; 6;

ГОСТ 7328-82



	8. Гирі загального призначення
	Від 1 до 200 г
	Кл. 2; 3;

ГОСТ 7328-82



	9. Дозатори вагові
	До 500 кг
	Кл. точності 1; 2; 2,5; 4;

ГОСТ 10223-97

	10. Спідометри механічні та електричні
	Від 20 до 220 км/год
	Δ = + 4,0 км/год ;

Δ = + (5 + n) км/год ;

n = 0; 1; 2; 3 ;

Δ = (  6 с

	03 - ВИМIРЮВАННЯ ПАРАМЕТ ПОТОКУ ВИТРАТ,РIВНЯ ТА ОБ'ЄМУ РЕЧОВИНИ

	1. Автоцистерни для нафтопродуктів та харчових рідин
	До 20 м³
	δ = ( 0,5 %;

δ = ( 0,2 %

	2. Колонки паливораздовальні
	Від 2 до 999,99 л


	Основна похибка для обліковоразрахункових операцій

δ = ± 0,25 %;

Основна похибка для внутрішньогосподарського обліку

δ = ± 0,4 %

	3. Лічильники гарячої та холодної воді
	0,03 - 60,0 м3/год
	δВ = ± (2 - 5) %;

ГОСТ 8.510-84

	4. Міри місткості скляні
	25 – 2000 мл
	Кл. 2;

ГОСТ 1770-74

	5. Мірники технічні
	До 500 л
	Кл. 2 ;

δ = ( 0,5 %

ГОСТ 13844-68

	04 - ВИМIРЮВАННЯ ТИСКУ I ВАКУУМНI ВИМIРЮВАННЯ

	1 Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри, тягонапороміри деформаційні 
	Мінус 0,1-60 МПа
	δ ( ±  (0,6 - 4 )%;;

ДСТУ 4007-2001

	11 - ОПТИКО-ФIЗИЧНI ВИМIPЮВАННЯ

	1. Рефрактометри 
	Від 1,3 до 1,7 nD
	Δ = ( (1 х 10-4 - 2 х 10-4) nD

	2. Фотоелектроколориметри 
	Від 1 до 100 %
	Δ = ( (0,5 - 1,5 ) %











Начальник управління метрології                                                               Р.А. Домницький 


